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적용사양

프  레  임

전     압

출     력

극     수

보 호 등 급

취 부 방 식

절 연 등 급

온 도 상 승

IEC 315Fr. ~ 630Fr.

3300V, 6600V, 11000V

100KW ~ 4000KW

4P ~ 12P

IP68 (상부 Air 흡, 배기부 : IP21)

B3 (수평형)

F Class / B Class (80K)

고정자 프레임

엔드쉴드(부하측)

엔드쉴드(반부하측)

고정자 코어

회전바 코어

고정자 권선

회전자 엔드링

회전자 바

회전자 축

베어링 셋트(부하측)

베어링 셋트(반부하측)

에어 하우징

내부 팬

에어 가이드(부하측)

에어 가이드(반부하측)
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Sectional View and Parts Name
주요부 명칭 및 적용사양
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고정자 권선

- Nano Epoxy Varnish를 적용한 권선으로 장기간 

  운전시에도 우수한 절연저항 유지

- 전동기 침수시에도 우수한 절연이 유지되어 권선

  수명 연장

프레임 구조

- 각 부품 조립부의 정밀가공 및 O-Ring 적용으로 IP68 구조

- 프레임 제작후 수밀 Test 실시로 방수구조 검증

스페이스 히터

- 특수 단말처리로 침수시에도 

  절연저항 유지

하이브리드 방수형 전동기의 장점

- 고효율코어 적용 및 고성능 냉각팬 적용으로 고효율 실현

- 튼튼한 외함구조로 저진동

- 대형 단자함 적용으로 편리성 향상

- 다양한 외함구조 적용가능으로 교체용 전동기에 적합

- 냉각통풍 하우징 적용으로 저소음

- 나노 에폭시 레진 적용으로 절연수명 향상

특수 씰

베어링 구조

- 베어링 내, 외부에 특수 씰 적용된 방수구조(IP68)

- 외부 분진 침투불가로 수명연장

Motor Features
전동기 특장점

실리콘 코팅 석면튜브

열수축튜브



전동기 내부 침수시험

- 조립된 전동기 몸체 커버를 오픈한 상태에서 수조에 침수

전동기 외부 침수시험

- 조립된 전동기를 수조에 침수

전자장 해석

- 우수한 전기적특성과 고효율 달성

- 최적의 전기적 소음 실현

통풍 냉각 해석

- CFD(Computational Fluid Dynamics)를 활용한 정확

  한 온도예측

- 최적의 통풍회로 및 통풍해석

Design Analysis and  

Water Immersion Test 설계해석 및 침수시험

침수 분해
물 침투

여부 확인

절연진단 

시험실시

물 배수후

전동기운전

절연 내구성 

검증



Performance Verification
전동기 성능검증

성능지표

절연저항

전동기 효율

유전정접 시험

교류 전류시험

부분방전 시험

침수 내전압 시험 (정격 x 1.25) V

목표치

100 MΩ

94 % 이상

2 % 이하

3 % 이하

5,000 pC 이하

견딤



Output Table
전동기 출력

3300 V, 60 Hz Unit: kW

4P

300

450

750

900

1300

1700

1900

-

-

8P

200

300

450

600

800

1000

1250

1600

2000

6P

260

400

600

700

1000

1250

1500

1900

2300

10P

125

200

340

420

550

700

850

1100

1300

12P

80

130

210

275

350

475

650

800

1050

Poles

Type

A

B

A

B

A

B

315 FR.

355 FR.

400 FR.

450 FR.

500 FR.

560FR.

6600 V, 60 Hz Unit: kW

4P

260

400

650

800

1150

1350

1750

-

-

-

-

8P

165

260

400

500

700

900

1050

1400

1725

2200

2700

6P

230

355

520

650

925

1025

1325

1800

2200

2650

3200

10P

110

175

300

375

500

600

750

975

1150

1550

1950

12P

70

115

195

250

325

420

550

700

920

1100

1400

Poles

Type

A

B

A

B

A

B

A

B

315 FR.

355 FR.

400 FR.

450 FR.

500 FR.

560 FR.

630 FR.



Outline Dimension
전동기 외형치수

A

510

610

686

750

750

850

850

950

950

1060

1060

AB

650

740

830

935

935

1035

1035

1155

1155

1295

1295

AD

920

965

1010

1110

1110

1145

1145

1220

1120

1290

1290

AS

610

655

690

745

745

830

830

890

890

975

975

B

1000

1250

1400

1400

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

BB

1250

1430

1620

1720

1720

1720

1920

1870

2070

2070

2270

C

160

160

180

200

200

200

200

224

224

224

224

H

315

355

400

450

450

500

500

560

560

630

630

HC

1900

2100

2250

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

K

28

28

35

35

35

35

35

42

42

42

42

D

85

90

110

130

130

140

140

150

150

170

180

GA

90

95

116

137

137

148

148

158

158

179

190

L

1620

1800

1950

2150

2150

2200

2400

2300

2600

2600

2800

E

170

170

210

250

250

250

250

250

250

300

300

F

22

25

28

32

32

36

36

36

36

40

45

W.T
[Kg]

1800

2100

2760

3550

4000

4650

5250

6540

7550

9200

10500

A

B

A

B

A

B

A

B

315 FR.

355 FR.

400 FR.

450 FR.

500 FR.

560 FR.

630 FR.

FRAME

AS

H
C

H

G
A

Φ
D

A

F

E

C B

L

BBAB

AD
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